O AN

(19 (10 DE 20 2008 001 253 U1 2008.05.15

Bundesrapublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2006 001 253.8

(22) Anmeldetag: 28.01.2008

(47) Eintragungstag: 10.04.2008

(43) Bekanntmachung im Patentblatt: 15.05.2008

s1)inccle. GOGF 8/00(2006.01)
GO9F 9/30 (2008.01)
F16M 11/06 (2006.01)
HO4N 5/64 (2006.01)
A478 81/06 (2008.01)
A47G 1/02 (2006.01)
A47G 1/24(2006.01)
Ad5D 42/16(2006.01)

(73)Name und Wohnsiiz des Inhabers:
Mirror Image AG, Steinach, CH

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Hiebsch und Kollegen, 78224 Singen

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnomman

{54) Bazeichnung: Bildanzeigegerat

(57) Hauptanspruch; Bildanzeigegerat mit einem an einer
ersten Flachseite eines Gehiuses (14) betrachtbaren
Flachbildschirm {16), der zum Anzeigen elektronischer
Bildsignale ausgebildet ist,

wobal dem Gehiuse Befestigungs- und Einstellmittel (10,
12) so zugeordnet sind, dass das Gehéuse an elner Hori-
sontal- oder Vertikalflache festiegbar ist und durch manuel-
le und/oder matorischa Betéligung gedreht, verschwenkt
undfoder gekippt warden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Geh#use aufl seiner der ersten Flachseits gegenlber-
liegenden zweiten Flachseite einen eine optische Hohlspie-
gelwirkung anbietenden Spiegelbereich (20, 32) aufweist
und das Gehiuse durch die Beldtigung von einer ersten
Befrachtungsposition des Flachbildschirms in eine zweite
Betrachtungsposition des Spiegelbereichs bewegt werden
kann.
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Beschrelbung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Bildan-
zeigegerat nach dem Oberbegriff des Hauptan-
spruchs. Eine derartige Vorrichtung ist aus dem
Stand der Technik allgemein bekannt, beispielsweise
in Farm ven statlondr, z.B. an einer Wand, hefestig-
ten, einen Flachbild-Fernsehbildschirm aufweisan-
den Gehausen, wobe| sine Bedienperson zum Errei-
chen einer giinstigen Betrachtungsposition des Bild-
schirms eine einfache Verstellung des Gehéuses
durch manuelle Betitigung bewirken kann.

[0002] Durch die zunehmende Verbreitung elektro-
nischer Madien und zugehériger Darstellungsgerats,
insbesondere von Flachbildschirmen zur Darstellung
verschiedaner audio-visueller Medien, ergibt sich dar
Bedarf nach entsprechend flexiblen, universellen
Einsatzméglichkeiten fir derartige Madien-Darstel-
lungsgerate. Gerade im Hotel- oder Gastronomiebe-
raich betrifft dies auch Sanitir- oder Feuchtraumbe-
reiche, welche bislang nur liickenhaft bzw. nicht mit
Abspiel- bzw. Darstellungsgeréten fir audio-visuelle
elektronische Medien versehen sind (und, aufgrund
der nicht unproblematischen Umgebungsbedingun-
gen, insbesondere Feuchtigkeit, auch entsprechende
Einrichtungsprobleme bringen). Entsprechend ist es
daher zwar aus dem Stand der Technik bekannt, B&-
der oder dergleichen Feuchtrdume mit Bildschirmen
zur Darsisllung audio-visueller Medien zu versehen,
welche stationér in Schrénken oder dergleichen ein-
gebaut sind, dies erfordert jedoch, neben entspre-
chendem Aufwand beim Einbau, bereits Planung im
Vorfeld und erméglicht daher insbesondere keine
einfache Nachriistung bereits bestehender Objekte.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung st es
daher, ein galtungsgeménies Bildanzeigegerat im
Hinblick auf seine flexible Einsetzbarkeit zu verbes-
sern, insbesondere derarlige Geréte auch potenziell
problematischen Umgebungsbedingungen (wie etwa
Feuchtigkeit) zugénglich zu machen und darliber hi-
naus auch die Geréte so zu gestalten, dass damit mit
geringem Aufwand auch bereits eingerichtete, beste-
hende Wohn-, Sanitér- oder Arbeitsumgebungen
nachgeriistet werden kénnen.

[0004] Die Aufgabe wird durch das Bildanzeigege-
rat mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelost;
vortellhafte Weiterbildungen der Etfindung sind in
den Unteranspriichen beschrieben.

[0005] In erfindungsgeman vorteilhafter Weise wird
das chnehin bereits zur Aufnahme des Flachbild-
schirms benutzte Gehéduse einem welteren, synergis-
tischen Zweck zugefuhrt, ndmlich an seiner rilckwar-
tigen (zweiten) Flachseite einen Hohlspiegel auszu-
bilden. Erfindungsgemal sind die Befestigungs- und
Einstelimittel so ausgebildet, dass damit das Gehéu-
se durch einfache manuelle Betatigung von einer ers-
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ten Betrachtungsposition des Flachbildschirms (also
z.B. zum Betrachten elnes audlo-visuellen Mediums)
in die zweite Betrachtungsposition (zum Nutzen des
Hohlspiegels durch eine Bedienperson) verbracht
werden kann; auf diese Weise ist in einfacher und
eleganter Weise nicht nur das Erweltern des Einsalz-
gebietes von typischerweise ohnehin vorhandenen
Monitorgehéusen einerseits oder Spiegelgehausen
andererseits moglich, auch erglbt sich synergistische
Wirkung auf mehreren Ebenen: So kann etwa die ty-
plscherwelse bereits vorhandene Speiseleitung zur
Energie- und Signalzufuhr an einem ansonsten be-
kannten Fernseher benutzt werden, um zusdtzlich
den Spiegel zu be- oder zu hinterleuchten, in soweit
ist kaine weitere Verkabelung notwendig. Auch kann
etwa ein in Sanitdrbereichen ohnehin haufig vorhan-
dener Spisgel in seiner Funktionalitét durch die Mog-
lichkeit der Bilddarstellung deutiich erwsitert werden,
ohne dass es etwa weiterer, gesonderter Installatio-
nen bedarf, damit ist dann auch die Nachrlistung be-
stehender Réaume (z.B. Bader) drastisch vereinfacht.
SchlleBlich ist etwa vorstellbar, dass eine Bedienper-
soh — am Beispiel des Einsatzszenarios Bad - wah-
rend der Morgentoilette unter Nutzung ein und des-
selben Gerites die Nachrichten sieht, anschlieRend
mittels des Hohispiegels eine Rasur oder einen
Schminkvorgang durchfiinrt und ggf. sogar in diesem
Betrigbszustand (der erfindungsgemalien zweiten
Betrachtungsposition) das Femsehbild des Bild-
schirms durch einen weiteren, rickwérligen festen
Spiegel weiter betrachten kann.

[0008] Fiir die Ausriister und Betreiber von Hotels
oder dergleichen Eichrichtungen halt sich dabei der
Installationsaufwand aus den oben beschriebenen
Griinden in deutlichen Grenzen, und as steht deutli-
cher Mehrwert seitens der Benutzer zu erwarten.

[0007] Weiterbildungsgeman ist es dabei einerseits
vorteilhaft, den konkav nach innen gewclbten Sple-
gelbereich ganzfidchig als zweite Flachselte des Ge-
hauses auszugestalten (z.B. mittels aines voll- oder
teilverspiegelten Spiegeleinsatzes), alternativ und
gemal einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform
ist es denkbar, den Hohlspiegelbereich lediglich teil-
flachig (partiell) auf bzw. an der zweiten Flachseite
auszubilden und, bevorzugt den Hohlspiegelbareich
umgebend, eine plane Spiegelflache oder derglei-
chen Bereich auszubilden.

[0008] Besonders giinstig ist es zudem, die zweite
Flachssite und/oder die erste Flachseite (aulerhalb
des Flachbildschirms) mit Lichtquellen als Beleuch-
tungskorper zu versehen, entweder durch Einbetten
derartiger Lichtquellen in jeweilige Flachen, oder
aber durch Hinterleuchten entsprechender (tail-Jiicht-
durchlassiger Fachen oder Fléchenbereiche. Flr die
zweite Flachseite, d.h. die Anordnung des Hohlspie-
gels, lasstsich damitin liberaus ginstiger Weise eine
Beleuchtung der jeweils betrachteten Korperoberfla-
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che erreichen, was z.B. das Rasleren vereinfacht
(wobei der zusétzliche positive Effekt genutzt wird,
dass, etwa zur Energleversorgung einer salchen
Lichtquelle, die ohnehin bereits vorhandene Versor-
gungsleitung fiir den Flachbildschirm verwendet wer-
den kann, ohne dass eine emeute, zusatzlicha Ver-
kabelung notwendig ist). Im Hinblick auf die erste
Flachseite lasst sich derartiges zusétzliches Licht,
ggf. geeignet gedimmt und/oder auf eine Farbe ein-
gestelll, zur Herstellung besondaren Ambientes ein-
setzen, etwa zu dekorativen oder therapeutischen
Zweckean,

[0009] Dabei ist es entweder bevorzugt, die Licht-
guelle (bevorzugt separat) schaltbar zu gestalten,
wabei dies sowohl durch konventionelle Schalter, ei-
nen Schaltidchenbereich auf der ersten undioder
zweiten Flachseite, oder aber (iber sine (etwa draht-
lose) Fernbedienung erfolgen kann, erganzend oder
alternativ ist es glinstig, die Ansteuerung einer derar-
tigen Lichtguelle programmgesteuert vorzunehmen,
wobel, etwa unter Beriicksichtigung ven Umge-
bungslicht, Tageszeit, aktuellem Einschaltzustand
des Flachbildschirms oder anderer Parameter, auto-
matisch eine geeignete Beleuchtung gewahit und
pragrammgesteuert aktiviert werden kann,

[0010] Gem&h elner bevorzugten Ausflihrungsform
ist es zudem giinstig, den Flachbildschirm in Form ef-
nes (zumindest teilldchig) beriihrungssensiliven
Bildschirms (Touch Screen) auszugestalten: Auf die-
se Welse wird zum einen der Vortell erreicht, dass se-
parate Einstell- oder Bedienslamente nicht notwen-
dig sind, vielmehr geeignete Parameter, wie etwa
Lautstrke, Programmwahl, Ein-/Ausschalten usw.
dureh einfaches Beriihren entsprechend vorgesehe-
ner Schalt- oder Einstellflichen in ansonsten be-
kannter Weise auf der Bildschitmfiache bewirkt wer-
den kénnen. Der zusétziiche Vorteil liegt darin, dass
eine derartige Bedienung ein aufwandiges Abdichten
von ansonsten notwendigen Bedienelementen (etwa
Knépfen, Reglemn cder dergleichen) unnétig macht,
was sich insbesondere in feuchtigkeits- oder wasser-
dampibelasteten Umgebungen wie Bédsm positiv
und vereinfachand auswirkt,

[0011] Die Signalversorgung des Flachbildschirms
(bzw. einer zugehdrigen Bildsignal-Empfangseinhelt)
kann in ansonsten bekannter Weise entweder draht-
los erfolgen, etwa dadurch, dass ein Fernsehtuner,
eine Bluetooth-, WLAN- oder andere, bevorzugt stan-
dardisierte Funk- oder Infrarotanbindung an eine ex-
terne Bildsignalquelle vorgesehen ist. Alternativ kann
diese Bildsignalquelle auch drahtgebunden ange-
schlossen werden, wobei, gemal bevorzugter Wei-
terbildung, auch flr eine solche Signalleltung dann
eine gemeinsame Kabelverbindung mit ohnehin not-
wendiger elektrischer Netzversorgung gefuhrt wer-
den kann.
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[0012] Wéhrend die wvorllegende Erfindungsbe-
schrelbung im Schwerpunkt auf die visuelle Darstel-
lung der Bildschirmeinheit abstellt, gilt es als von der
vaorliegendan Erfindung mitumfasst, dass — bevorzugt
im Gehduse selbst — geeignete Audio-Ausgabeein-
helten vergesehen sind, welche geeignet ein die Bild-
darstellung begleitendes Audio-Signal {oder ein hier-
von unabhingiges Audio-Signal) nach Aufen (ge-
hauseextern) hirbar abstrahlen.

[0013] Gerade flir die Nutzung der vorliegenden Er-
findung im Zusammenhang mit Feuchtraumen oder
dergleichen Wasser- oder wasserdampfbelasteten
R&umen hat es sich als vorteilhalt erwiesen, das Ge-
héuse miltels geeigneter Dichimittel so auszugestal-
ten, dass dieses von derartigen Umwelteinfliissen
unbelastet den Spiegel-, Bildschirmdarstellungs- und
Beleuchtungsbetrieb erméglicht. Damit liegt ein be-
verzugter, jedoch nicht ausschlielflicher Einsatzbe-
reich der vorliegenden Erfindung im Zusammanhang
mit derartigen Umgebungen, etwa Badern, Duschen
oder anderen Feuchirdumen.

[0014] Im Ergebnis ermdglicht es die vorilegende
Erfindung, in {iberraschend einfacher Weise ein au-
nerst flaxibles, leicht einricht- und nachrilstbares Ge-
rat zu schaffen, welches, zugeschnitten auf Benutzer
im modernen Medienzeitalter, diesen Personen den
Konsum audio-visuellar Medien im Zusammenhang
mit einer gerade im Sanitérbereich niitzlichen Spie-
gelfunktion gestattet.

[0015] Weitere Vorleils, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung be-
vorzugter Ausflihrungsbeispiele sowie anhand der
Zaichnungen; diese zeigen in:

[0016] Fig, 1 eine perspekiivische Ansicht des Bild-
anzeigegerats gemaR einer ersten, bevorzugten
Ausfithrungsform der Erfindung;

[0017] Elg. 2 eine alternative Realisierung des An-
zeigagerats geman einer zweiten Ausflhrungsform;

[0018] Fig.3 einen Léngsschnitt durch eine dritte
Ausflihrungsform der Erfindung und

[0019] Fig.4 einen Langsschnitt analeg Fig. 3
durch eine vierte Ausflihrungsfarm der Erfindung.

[0020] Bel den im Zusammenhang mit den Flg. 1
bis Fig, 4 zu erlauternden Ausflhrungsbeispielen be-
zeichnen dieselben Bezugszeichen identische bzw.
funktionell quivalente Baugruppen bzw. Funklions-
elnheitan.

[0021] Die Darstellung der Eig.} verdeullicht ein
erstes Ausflihrungsbeispiel. Gezeigt ist, wie ein an ei-
ner Wand befestigter Halte- und Schwenkarm 10 an
elnem endseitigen Gelenk 12 ein Gehéuse 14 trégt,




DE 20 2008 001 253 U1

welches in der Darstellung der Fig. 1 die erste Flach-
gelte, ndmlich die Seite eines den gréfiiten mittleren
Bereich der Flachseite ausflillenden Flachbild-
schirms 16 zeigt. Der Bildschirm 16 ist umgeben von
elner Frontabdeckung 18 in Form einer Blende, wel-
che im gezeigten Ausflhrungsbeispigl lichtdurchlés-
sig mit einer (In der Figur nicht gezeigten) Lichtquelle
hinterlegt ist. Die Frontabdeckung/Blende 18 kann
aus verschiedenem Material, vorzugswelse Glas,
aber auch Spiegel, Metall, Plastik, etc. bestehen. Fir
den Bildschirm 16 ist eine transparente Fliche oder
Offnung vorgesehen.

[0022] Die Fig. 3 verdeullicht anhand einas dquiva-
lenten, jedoch im Detail leicht abweichanden Ausfiin-
rungsbelsplels den weiteren strukturellen Aufbau ei-
ner solchen Realisierungsform: riickwértig dem
Flachbildschirm 16 gegeniiberliegend ist ein Hohl-
spiegeleinsatz 20 mit Hilfe von Haltewinkeln (sche-
malisch gezeigt) 22 am Gehiuse 14 fesigelegt; im
gezelglen Ausfilhrungsbeispiel Ist das Spiegelzle-
ment 20 vollfidchiy Uber die gesamte zugehdrige
(zweite) Flachseite des Gehduses 16 ausgebildet
und als Hohlspiegel verspiegelt. Allerdings besitzt
der Hohlspiegel im Bereich von im Gehiusainneran
ansitzenden Lichtquellen 22 Lichtdurchldsse, sadass
das sich im Spiegel 20 spiegelnde Gesicht des Be-
nulzers eine Beleuchtung erfahrt. Im gezeigten Aus-
flihrungsbeispiel ist auch die den Bildschirm 16 abde-
ckende Frontwand 24 transparent ausgestaltet, so-
dass die Lichtquellen 22 auch durch diese Flachseite
(erste Flachseite) hindurchscheinen und in soweit
eine randseitige Beleuchtung des Displays 16 ausbil-
den. Gezeigt Ist ferner, wie im feuchtigkeitsdichten
Gehauseinnenraum 26 eine schematisch gezeigte
Lautsprechereinheit 28 so befesfigt ist, dass diese
ein begleitendes Audio-Signal des auf der Bildschir-
meinheit 16 abgespislten Bildes (alternativ auch an-
dere, eigenstandige Audio-Medien) wiedergeben
kann. Durch gesignete Kopplung mit dem Gehause
wird in feuchtigkeltsdichter Weise der Klang zum Be-
trachter bzw. Zuhérer nach auflen iibertragen. Die
Schnittansicht der Fig, 3 verdeutlicht ferner, wie mit-
tels elnes einzelnen, zentralen Anschlusses 30 so-
wohl die elektrische Spannungsversorgung flir Bild-
schirmeinheit 16 und Lichtquellen 22 zugefiihrt wear-
den kann, als auch das Bild- bzw. Audio-Signal zum
Darstellen und Wiedergeben durch die Einheilen 16
bzw. 28. In soweit eignet sich die modulare Einheitim
Ausfiihrungsbeisplel der Flg, 3 (analog der Fig.1)
ideal zum Machriisten in verschiedenen Einsatzum-
gebungen, eingeschlossen Feuchtumgebungen wie
Bé&der oder dergleichen, wo etwa die gezeigten An-
ardnungen in der Art und Bauform bzw. Baugréie
von Rasler- bzw. Schminkspiegeln geeignet im Zu-
sammenhang mit Waschbecken, Beckenranderm von
Badewannen ader dergleichen montiert werden kén-
nen.

[0023] Die Eig. 2 verdeutiicht eine weltere Ausfiih-
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rungsform, der Blickwinkel erfolgt hier von der zwel-
ten Flachseite, d.h. der Seite des Hohlspiegels. Zu
erkennen ist ein zentraler Hohlspiegel-Vergréfie-
rungsbereich 32, der von vier hinterleuchteten Licht-
segmentan 34 umgeben ist (wobei die Flachenberei-
che 34 abschnittsweise transparent und, analog der
FEig. 3, mit einer Lichtquelle gseignet hinterleuchtet
sind). Vervolistandigt wird die gezeigle Fiachseite
von einer umgebenden Abdeckung 36 im Gehéuse-
rahmen 14, welche z.B. plan verspiegelt sein kann.

[0024] Die Lichtbereiche 34 kénren auch mit alter-
nativen Beleuchtungsformen realisiet sein, z.B.
durch Leuchtfolien, LEDs, Indirekte Beleuchtung
usw.

[0025] Schliefflich verdeutlicht die Schnittansicht
der Flg. 4, ansonsten analog auszugestalten bzw.
einzurichten wie die vorbeschriebenen Ausfilhrungs-
beispiele, wie ein Hohlspiegelbereich 32 der in Fig, 2
gezeigten Art im Langsschnitt zentrisch konkav mit
einer Innenwdlbung ausgeformt, im Randberaich 36
einen planen Abschnitt (z.B. verspiegelt) aufweist. Im
riickseitigen Bereich ist wiederum eine (transparen-
te) Wand 24 vorgesehen, welche (fiir Befrachtung
durchlassig) die Beobachtung des auf dem Display
16 gezeigten audio-visuellen Meadiums erméglicht
(auch hier ist in geeigneter Weise eine — nicht gezeig-
te — Audio-Ausgabeeinheit vorgesshen, ebenso wie
zusdizliche Lichtguellen, partiell durchscheinend
durch eine ader beide Flachselten, vorgesehen sein
kénnen).

[0026] Die Fia. 4 (genauso wie auch die Flg. 3) las-
sen zudem in glinstiger Weise erkennen, wie zum Er-
relchen eines méglichst kompakten Gehauses die
Gehausetiefe praktisch von der Innenwélbung des
Hohlspiegelbereichs 20 bzw. 32 sowie der Flachbild-
schirmeinheit 16 bestimmt wird; je nach Warmeent-
wicklung sind zudem im Rahmen der Erfindung ge-
eignete Luftzirkulationsabstéinde vorzusehen.

[0027] Wie die Figuren verdeutlichen, ist es zudem
in einfacher Weise mdglich, die Gehauseeinheit 14
80 zu verschwenken, dass entweder der Belrachter
freien Blick auf den Bildschirm 16 hat, ader aber ihm
der Hohlsplegelbereich (20 bzw. 32) gegenliibersteht.
Auch ermdglicht es das exemplarisch gezeigte Ge-
lenk 12, die Gehauseeinheit geeignet in ihrer Dreh-
stellung, Meigung usw. zu justieren. So kann der
Schwenkarm 10 mit weitersn Gelenken 12 versehen
sein, um front- und riickseitiges sowie seitfiches Nei-
gen zu ermaglichen.

[0028] Die Verstellung des Schwenkarms 10 kann
durch manuelle Betdtigung undf/oder durch fernge-
steuerte Betatigung, z.B. durch Bedienung mittels
Fernbedienung oder Touchsenscr erfolgen. Bei farn-
gesteuerter Bedienung ist im Gehauseinneren 26
eine entsprechende motorische Antriebsvarrichtung
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(nicht gezeigt) beriicksichtigt.

[0029] Im Rahmen der Erfindung ist es zudem vor-
gesehen, elnen Zugriff so auf die Bildschirmeinheit
16 (welche in ansonsten bekannter Weise ein
TFT-Modul sein kann, welches mit géngigen Bild-
bzw. Videonarmen, etwa Tv/Video, DVD-Formaten,
Weh-Formaten, eingeschlossen Web-Video usw. an-
gesteuart sein kann) so vorzusehen, dass mittels ei-
ner Beriihrungs-Funktionalitat (Touch-Screen) in
Form von nicht naher gezeigten beriihrungssensiti-
ven Qberfidcnen auf dem Bildschirm Einstellungen
vorgenommen werden kénnen, etwa Helligkeits- und
Lautstérkeainstellungen, Programmauswahl, Aklivie-
rung der zuséatzlichen Lichtquellen u.v.m.

[0030] Von der Erfindung ist es zudem umfasst, die
gezeigte Einheit von einer (nicht gezeigten) Farn-
steuerung, bevorzugt drahtios und in Ublicher Weise
tiber Infrarot, Bluetooth, andere Funkprotokolle usw.
anzusteuern, sodass auch oder allernativ zum
Touch-Sereen eine Bedienung erfolgen kann. Weiter-
bildungsgeman erscheint es gar maglich, die gezeig-
te Einheit als Wiedergabeeinheit fir einen Internetzu-
gang cder dergleichen zu kenfigurieran, wobei dann
entsprechend die dem Bildschirm 16 zugeordnete
Steuereinheit (etwa gehduseintern, alternativ auch
auRerhalb des Gehduses vorgesehen) entsprechen-
de Computer- bzw. Zugrifis- und Datenaufbereitungs-
funktionalitat besitzt.

[0031] Denkbar ist es fernar, die Einheit auch durch
(ansonsten bekannte) Hausautomations- bzw. Bus-
systeme anzusteuern, welche auch weitere objektbe-
zogens Parameter einstellen, 2.B. Leuchtenaktivie-
rung oder dergleichen.

[0032] Auch liegt es im Rahmen der vorliegenden
Erfindung, alle, lediglich exemplarisch in den Figuren
und in der weitergehenden Beschreibung gezeigten
Merkmale beliebig zu kombinieren, sodass im Ergeb-
nis in aulkerordentlich flexibler Weise eine universel-
le, leicht zu montierende und nachzurlistende, dabeil
ausgesprochan bedienungsfreundliche Einheit ent-
steht, die zudem durch ihren Feuchligkeits-, Wasser-
dampt- und Spritzschutz sich ideal eignet, auch in
Badern oder dergleichen Sanitareinrichtungen einge-
sefzt zu warden.

Schutzanspriiche

1. Bildanzeigegeral mit einem an einer ersten
Flachseite eines Gehauses (14) betrachtbaren
Flachbildschirm (18), der zum Anzeigen elektroni-
scher Blldsignals ausgebildet ist,
wabei dem Gehause Befestigungs- und Einstelimittel
{10, 12) so zugeordnet sind, dass das CGehause an ei-
ner Horizontal- oder VertikaMiache festiegbar ist und
durch manuelle und/oder motorische Betétigung ge-
dreht, verschwenkt und/oder gekippt werden kann,
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dadurch gekennzeichnet, dass

das Gehause auf seiner der ersten Flachseite gegen-
lberliegenden zweiten Flachseite einen eine opti-
sche Hohlspiegelwirkung anbletenden Spiegelbe-
reich (20, 32) aufweist und das Gehéuse durch die
Betatigung von einer ersten Betrachtungsposition
des Flachbildschirms in eine zweite Betrachtungspo-
sition des Spiegelbereichs bewegt werden kann.

2. Bildanzeigegerdt nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehéuse ein Flachgehau-
se ist, dessen Gehausetiefe zwischen der ersten und
der zwelten Flachseite von einer effektiven Tiefe des
im Gehiduse aufgenommenen Flachbildschirms so-
wie des Spiegelbereichs bestimmt ist,

3. Bildanzeigegerat nach Anspruch 1 oder zwei,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spiegelberesich
durch sinen an der zweiten Flachseite vorgesehenen
Spiegeleinsatz (20) realisiert ist, der ganzflachig eine
die Hohlspiegelwirkung anbietende, nach innen ge-
wélbte Splegeloberflache ausbildet.

4. Bildanzeigegerat nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Spiegelbereich
durch einen an der zwelten Flachseite gebildeten
Splegeleinsatz realisiert ist, der teilfldchiy, insbeson-
dere im Bereich der Flachenmitte, eine nach innen
gewd!bte Spiegelcberflache (32) aushildet.

5. Blldanzelgegerat nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Spiegeleinsatz randseitig,
inshesondere den Berelch der Flachenmitte umge-
bend, eine plane Spiegelflache (36) ausbildet.

8. Bildanzeigegerat nach einem der Anspriiche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in der zweiten
Flachseite, Insbesondere den Spiegelbereich umge-
bend undfoder diesem benachbart, eine Lichtquelle
und/ader ein durch eine Lichtquelle im Gehéuse hin-
terleuchteter, lichtdurchlassiger Flachenbereich (34)
vorgesehen [st.

7. Bildanzelgegerat nach einem der Anspriiche 1
bis B, gekennzeichnet durch eine im Gehause vorge-
sehene Lichtquelle (22), die zumindest bai Alktivie-
rung durch die erste und/oder zweite Flachseite sicht-
bar ist.

8. Bildanzeigegerat nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle {iber ein
Bedienelement oder pregrammgesteuart schaltbar
und/oder in ihrer Helligkeit und/oder Farbwirkung ein-
stellbar ausgebildet ist.

9. Bildanzelgegerét nach einem der Anspriiche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Splegelbe-
reich durch ein zumindest teilfléchig halbdurchiassi-
ges Spiegelelement realisiert ist.
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10. Bildanzeigegerat nach einem der Anspriiche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Flachbild-
schirm ein auf der ersten Flachseite fir manuelle Be-
tétigung zugénglicher, zumindest teilflachig berih-
rungsempfindlicher Bildschirm (16) ist, der zum Aus-
fihren oder Einrichten von Bilddarstellungs-
und/oder Programmparametern des Bildschirms
undfoder von Parametern einer im Gehéduse aufge-
nommenen, extern durch die erste und/oder zweite
Flachseite sichtbaren Lichtquelle (22) singerichtet ist.

11. Bildanzeigegerat nach einem der Anspriiche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass dem Flach-
bildschirm eine elektronische Bildsignal-Empfangs-
ginhelt zugeordnet ist, die drahtlos oder drahtgebun-
den mitelner externen elektronischen Bildsignalguel-
|e verbunden Ist.

12. Bildanzeigegerat nach einem der Anspriiche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Geh&u-
se eine inshbesondere liber die Befestigungs- und
Haltemittel gefiihrte Versorgungsleitung (30) auf-
weist, welche, gemeinsam geflihrt, eine elektrische
Energieversargung sawie eine Signallibertragung fiir
den Flachbildschirm aufweist.

13. Bildanzeigegerat nach einem der Anspriiche
1 bis 12, gekennzeichnet durch eine drahtios mit ei-
ner im Gehduse vorgesehenen Steuereinheit zusam-
menwirkende Fernsteuereinheit, welche zum Aus-
fihren oder Einrichten wvon Bilddarstellungs-
und/oder Programmparametern des Bildschirms
und/oder von Parametern einer im Gehause aufge-
nommenen, extern durch die erste und/oder zweite
Flachseite sichibaren Lichtquelle eingerichtet ist.

14. Bildanzeigegerat nach einem der Anspriiche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehau-
se spritzwasser- und/oder wasserdampfgeschitzt
und/oder feuchtraumtauglich abgedichtst ist.

15. Bildanzeigegerat nach einem der Anspriiche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehau-
se und/oder der Spiegelbereich zum Ausbilden eines
verstellbaren Schmink- oder Rasier-Hohlspiegels be-
messen Ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhédngende Zeichnungen
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